
 

一、项目基本情况 

原公告的采购项目编号：GZPOSCG2022-0006-1 

原公告的采购项目名称：广州体育职业技术学院（广州市体工

队）2022年至 2024 年学院直饮水采购项目（重招） 

首次公告日期：2022 年 3 月 21 日 

二、更正信息 

原项目需求表中的： 

第 2 点清洗保养需求：1、提供 108 台净水设备（见下表

货物要求）到采购人指定地点安装，并保证院内使用的 108

台净水设备的正常运作，提供维修、保养、配件更换、清洗、

消毒、更换滤芯等工作。 

更正为： 

1、提供 110 台净水设备（参考型号见下表）到采购人指

定地点安装，并保证院内使用的 110台净水设备的正常运作，

提供维修、保养、配件更换、清洗、消毒、更换滤芯等工作。 



参考型号 

货物内

容 
永宸牌 YC-2G 节能饮水设备 

尺寸 
≥420*320*1270 

（±10mm） 

电源 220V 50Hz 

功率 ≥2KW 

水胆容

量 
≥18L 

出水方

式 
一开一温 

出水量 开水 20L/H；温开水 80L/H； 

过滤配

置 
四级 

参考图

片 

 

产品材

质 

1、面板及侧板采用不锈钢材质，厚度≥0.7mm。 

2、水槽采用 304不锈钢，厚度≥1.0mm，防溅水设计； 

3、水胆采用 304不锈钢，厚度≥1.0mm。 

过滤配

置 

★1、四级过滤（PP棉+颗粒活性炭+碳棒滤芯+超滤）保证出水水质达

到或高于国家标准 GB5750-2006。（须具有饮水机水质处理器的卫生许

可批件，提供各级滤芯检测报告，须与所投产品为同一品牌） 

2、所投产品须具有中国节水产品认证证书。 

安全技

术配置 

1、使用旋钮式手动取水方式。 

2、双重泄压装置（常压式设计）。 

3、配置温水水温可调控到 40℃±5℃范围中的某一温度。 



4、设备外表应平整光滑，外观圆弧设计，其易触及的零部件棱边和尖

角应圆滑或加以防护。 

5、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。 

节能技

术配置 

1、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管(提供不锈钢波纹管检验

报告），余热回收功能节能80%。 

2、水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方

式，温水龙头出水水温可调控到30℃-70℃范围中的某一温度。 

智能技

术配置 

1、采用智能液晶显示屏控制系统，水不开，则无水流出，避免饮用生

水，具有定时开关机功能（一天内可调控 3个时间段）带有水位/温度

显示、加热提示、温保提示、等数码一体化控制功能。2、全自动运行

（自动进水，自动加热，自动冲洗，精准控温），全年无人值守。 

涉及安

全 

认证证

书 

★1、投标产品符合国家强制使用安全规定，提供 3C 认证证书。 

★2、投标产品部件使用食品级材料，提供食品接触产品安全认证证书。 

装机数

量 
110 台 

 

三、其他补充事项 

项目公示时间顺延三个工作日，至 2022 年 3 月 28 日下

午 4 点 30 分。其它内容不变。 

特此说明。 

 

 

 

 广州体育职业技术学院（广州市体工队）    

2022 年 3月 22日     


